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CNC-Lager- una
Transportsysteme

Standardfarben

= Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtone ohne Mehrpreis
= Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmaBig:
Gehause RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau

RAL 9010
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+14%

CNC-Lager- und Transportsysteme

Ab 01.01.2021 T 01.042021

Das Baukastensystem

eine Kassette fiir alle Anwendungen
> \




TEUERUNGS-

ZUSCHLAG
2,5%
Ab 01.01.2021

CNC-Lager- und Transportsysteme

Ergonomie Mobil

Wirtschaftlichkeit durch Arbeits- Schneller, flexibler Arbeitsablauf
schutz und -sicherheit bei der durch hochste Mobilitat
auszuiibenden Tatigkeit

CNC Werkzeugeinsatz GroBe 1
Werkzeugeinsatz mit den Ab-
E 1 messungen 49 x 103 x 17 mm

Greifraumoptimierung Informationen

Bester Bewegungsraum bei Zu jeweiligen Artikeln / Produkt-
kurzen Aufnahmestrecken und gruppen werden aufgezeigt
uneingeschrankter Montagezone

@ \[@ Werkzeugeinsatz GréBe 2
Werkzeugeinsatz mit den Ab-
E2 messungen 74 x 103 x 17 mm

[@\[@ Werkzeugeinsatz GroBe 3
Werkzeugeinsatz mit den Ab-
E3 messungen 99 x 103 x 17 mm

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2



+14%

- - ;flUSECR}llJI'.\‘ ;\.ié Befristeter
CNC-Werkzeugeinsatze L

Ab 01.01.2021 T 01.042021

Die Werkzeugeinsatze werden aus
6lbestandigem sowie bruch- und schlagfestem
ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich
durch passgenaue Innenverstrebungen aus.
Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit
optimal zentriert.

= Der Einsatz wird mit einem Schnapp-
verschluss (Clip) in unser Rastersystem
eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug
im Abstand von 25 mm versetzbar

= Noppen an der Oberseite der Einsatze.
Somit kann keine Adhdsion entstehen
und ein Festsaugen des Werkzeuges wird
verhindert

= Alle WerkzeuggréBen sind kombinierbar

56.01.30 SK 30 5,20 56.01.40 SK 40 5,70 56.01.50 SK 50 6,30
56.02.25 VDI 25 5,20 56.02.40 VDI 40 5,70 56.02.50 VDI 50 6,30
56.02.30 VDI 30 5,20 57.01.50 HSKA50/B 63 7,80 56.02.60 VDI 60 14,00
56.03.30 MK 3 5,20 57.01.63 HSK A 63 /B 80 8,40 57.01.80 HSKA80/B 100 9,00
56.03.40 MK 4 5,20 56.03.50 MK 5 5,70 57.01.100  HSKA 100/B 125 9,50

57.01.40  HSKA40/B 50 10,20 57.01.32 HSKA'32/B 40 12,40



+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 01,0420

CNC-Lager- und Transportsysteme

44 1
Innenverstrebungen Noppen oben verhindern — —1 1 CNC
schonen und zentrieren ein Festsaugen des —n |
die Aufnahmen, ein / Werkzeuges (A} =
Festsaugen ist nicht |
moglich
T4 17
"/.':-_'.".‘\.' |
o 8
*y _"_.»':
] 1
8

Bruch- und schlagfest
sowie 6lbestandig durch

Clip fr einfaches
Einrasten — kein

Festschrauben ABS-Material

— 49 mm

E3 E1
57.01.00 Universal 9,00 57.01.03 Capto C 3 12,40 57.01.04 Capto C4 5,20

—— 9 mpy

CNC CNC

E2 E3

57.01.05 Capto C5 6,20 57.01.06 Capto C6 7,00 57.01.08 Capto C8 9,00




+14%

CNC-Tischaufsatzgestelle

Ab 01.01.2021 T 01.042021

CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)

= Ablage und Haltegriffe

= CNC-Tischaufsatzgestelle sind genietet

= Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

= *Anzahl der moglichen Einsétze fir die GroBen E1, E2, E3

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1 CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2
= 2 x Kassetten = 2 x Kassetten

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oncE2 [ oncE3 MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | NCE2 | NCE3

02.8705.200 425x375x300 14*  10* 6" 157,00 02.8707.200 575x375x300 20*  14*  10% 163,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1 CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2
= 4 x Kassetten = 4 x Kassetten

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oNCE2 [ oncE3 MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | cNCE2 | NCE3

02.8705.400 425x375x525 28 20  12* 229,00 02.8707.400 575x375x525 40*  28*  20* 240,00




+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 01082021

CNC-Schubladenrahmen (SR) CNC-Lager- und Transportsysteme

Passend fiir die Schubladen 450/600/900 x 600 mm
CNC-Schubladenrahmen sind genietet

Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

*Anzahl der mdglichen Einsatze fir die GroBen E1, E2, E3

CNC-Schubladenrahmen SR 450 fiir Schrank R 18-24

MaBe in mm (BxTxH) | CNCET | cNCE2 | encE3

02.8705.500 450x600x 130  35*  25*  15* 87,00

CNC-Schubladenrahmen SR 600 fiir Schrank R 24-24 CNC-Schubladenrahmen SR 900 fiir Schrank R 36-24

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oncE2 [ oncE3 MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oncE2 | oNcE3
*

02.8707.500 600x600x 130  50* 35 25% 95,00 02.8710.500 900x600x 130  80*  55*  40* 119,00

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2



TEUERUNGS-

CNC-Werkzeugaufnahmetrager SIS

Ab 01.01.2021

CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT)

Unser Baukastensystem bietet lhnen eine Vielzahl von Méglichkeiten
Kassetten vernietet und mit Halte-/Tragegriffen ausgestattet
Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

*Anzahl der moglichen Einsétze fiir die GroBen E1, E2, E3

CNC-Werkzeugaufnahmetréger (WAT), 450 fiir Schrank R 18-24  CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT), 600 fiir Schrank R 24-24

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | cNCE2 | CNCE3 MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oNCE2 | enCE3

02.8705.100 470x120x 180  7* 5% 3* 67,00 02.8707.100 620x 120x 180  10*  7* 5% 71,00

CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT), 800 CNC-Werkzeugaufnahmetriger (WAT), 900,
fiir Schrank R 36-24

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oncE2 | CNCE3 MaBe in mm (BxTxH) | CNCET | cncE2 | encEs

02.8708.100 820x120x 180  14*  9* 7* 76,00 02.8710.100 920x 120x 180 16*  11* 8% 79,00



TEUERUNGS-

ZUSCHLAG
2,5 %
Ab 01.01.2021

CNC-Zubehor CNC-Lager- und Transportsysteme

Einhdngeschienen

= Fiir bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT) Montagewinkel
= F{r alle Schubladen Tiefe 600 mm = Fir 1 x CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT)
= Paarweise = Paarweise

ke nmn B0 ke nmn 31120

02.33.87.60  25x600x 75 15,00 02.89.WAT.01 70x75x 88 15,40

Aluminium Montageblock Tool Boy
= SK 30, SK 40, SK 50 = \Werkzeug-Montagehilfe fiir sicheres Umspannen
= \Weitere GréBen auf Anfrage = Mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen
02.560.31 SK 30 181,00 02.560.000  Tool Boy Werkzeug-Monta- 345,00
02.560.41 SK 40 204,00 Grundkdrper gehilfe fir sichgres
Umspannen mit
02.560.51 SK'50 304,00 austauschbaren Werk-
zeugaufnahmen
02.560.001  Tool Boy Werkzeug- 335,00
aufnahme SK 30
02.560.002  Tool Boy Werkzeug- ~ Weitere GroBen auf 355,00
aufnahme SK 40 Anfrage
02.560.003  Tool Boy Werkzeug- 394,00

aufnahme SK 50

[ ANENENENNE W RAL-Standardfarben auf Seite 2
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CNC-Schrinke und Werkbinke

Ab 01012021 "5 01.04201

CNC-Kombinationen aus der Praxis R 18-24 | R 24-24

= Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhdhe
zur Aufnahme der Werkzeugtrager vorbereitet

= Pro Schublade kénnen 5 x Werkzeugtrdger oder
1 x Schubladenrahmen eingestellt werden

= Werkzeugaufnahmetrager (WAT), Schubladenrahmen (SR) und i - et
Einsatze finden Sie auf Seite 6/7, 9/10

= AbschlieBbar mit Zylinderschloss

= Schrank mit anderen Schubladenblendenhéhen zusammenstellbar

= Lieferung ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen

CNC-Schubladenschrank R 24-24

= 4 x Schublade

= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Schubladen mit 100 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 300 und 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft

= SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm

02.140V 705 736 x 1019 889,00

Hinweis:
Einhdngeschienen
auf Seite 11

CNC-Reihenwerkbank

= Platte Buche Multiplex 40 mm (H)

= Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

= Schubladen mit 50 mm Blendenhdhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft

= Lieferung ohne Werkzeugaufnahmetrager (WAT) und Schubladenrahmen (SR)

580.0111V86 555 x 736 x 819 Links: CNC-Schubladenschrank R 18-24, 3 x Schublade 673,00
SchubladennutzmaR innen: 450 x 600 mm

780.1111V86 705 x 736 x 819 Rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, 4 x Schublade 801,00
SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm

03.15.40 1500 x 750 x 40 Werkbankplatte Buche Multiplex 180,00

03.20.40 2000 x 750 x 40 Werkbankplatte Buche Multiplex 240,00



+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 501082021

CNC-Kombinationen aus der Praxis R 18-24 | R 24-24 CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Reihenwerkbank

= Platte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm (BxTxH)

= WerkbankfuB

= Schubladenschrank R 18-24

= 3 x Schublade

= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Schubladen mit 100 und 200 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft

= SchubladennutzmaB innen: 450 x 600 mm

= Lieferung ohne Werkzeuge, Einsatze und Tischaufsatzgestell

MaBe in mm (BxTxH)
02.580V86 1500 x 750 x 859 934,00
Hinweis:
CNC-Zubehor

ab Seite 6

CNC-Kastenwerkbank
= Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm (BxTxH)
= Schubladenschrénke R 24-24
= 7 x Schublade
= Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
= Schubladen mit 50 mm Blendenhdhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen mit 100 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft
= SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm
= 2 x Ablagefach (B x T x H) 500 x 730 x 300 mm
= Inkl. NiveauausgleichsfiBen
= Gesamttragfahigkeit 1000 kg
= Lieferung ohne Werkzeuge, Einsétze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmetrager

03.20.34V86 2000 x 750 x 859 Links: 3 x Schublade, SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm 1.465,00

Mitte: 2 x Fachboden 500 mm
Rechts: 4 x Schublade, SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm
03.20.34V96 2000 x 750 x 959 Links: 3 x Schublade, SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm 1.485,00
Mitte: 2 x Fachboden 500 mm
Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmal3 innen: 600 x 600 mm

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2



CNC-Schranke und -Werkbanke

CNC-Arbeitsplatz — Wir bieten lhnen die passende Losung R 18-24 | R 24-24

= Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

= Schubladen mit 50 mm Blendenhéhe, 70 kg Tragkraft

TEUERUNGS-
ZUSCHLAG

Ab 01.01.2021

Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft

Schubladen mit 400 mm Blendenhéhe, 180 kg Tragkraft

= Lieferung ohne Werkzeuge, Einsétze und Dekoration

Aluminium Montageblock
siehe Seite 11

+14%
Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag

» 01.04.2021

- 580.0111V86
- 780.1111V86

02.8707.500

3 03.20.40
S 03.935.125.240
S 03.935.125.140

B 05983102
I 02.910.02
02.910.01
BN 02.89.wATO1
BERR 02:8707.100
IEE 02.8705.400

n 05.96.01

[P [atwe [ wabenmmoe) leechvebwg | e
555X 736 x 819 CNC-Schubladenschrank R 18-24 673,00
SchubladennutzmaB innen: 450 x 600 mm
705x 736 x 819 CNC-Schubladenschrank R 24-24 801,00
SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm
600 x 600 x 130 CNC-Schubladenrahmen SR 600, MaBe 600 x 600 x 130 mm (siehe S. 9) 95,00
2000 x 750 x 40 Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm 240,00
1250 Tragsaule links 74,00
1250 Tragsaule rechts 74,00
1000 x 20 x 302 Lochwand zum Einhangen zwischen den Tragsaulen 49,00
942 x 263 x 134 CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 2 x Kassette zum Einhangen in Tragsaulen 92,00
942 x 147 x 134 CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 x Kassette zum Einhangen in Tragsaulen 51,00
70 x 75 x 88 Winkel zur Befestigung der CNC-Trager an der Werkbankplatte 15,40
620 x 120 x 180 CNC-Werkzeugaufnahmetréger fiir R 24-24 71,00
425 x 375 x 525 CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1 229,00
- Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Riicken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, 228,00

Kunststoff-FuBkreuz, Sitz- und Riickenneigung, Hohe 465 - 655 mm



CNC-Mobile-Werkbanke R 18-24

Mobile CNC-Werkbank R 18-24

= Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)

= 7 x Schublade

= Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
= Schublade 400 mm Blendenhéhe, 180 kg Tragkraft je Schublade

= SchubladennutzmaB innen: 450 x 600 mm

= Schubladenfiihrungen kugelgelagert, Einzel-Auszugssperre

= Schiebegriff aus Rundrohr

= 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
= *Anzahl der méglichen Einsatze fir die GroBen E1, E2, E3

MaBe in mm (B xT x H)
04.12.26V 1250 x 750 x 995 1.359,00

Mobile CNC-Werkbank R 18-24

= Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)

m 4 x Schublade, 1 x Tir

= Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
= Schublade 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft je Schublade

= Schubladennutzmal innen: 450 x 600 mm

= Schubladenfiihrungen kugelgelagert, Einzel-Auszugssperre

= Schiebegriff aus Rundrohr

= 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
= Platz fiir 5 x CNC-Werkzeugaufnahmetréger (WAT), 450

= *Anzahl der méglichen Einsatze fiir die GroBen E1, E2, E3

atein i 8371

04.12.27V 1250 x 750 x 995 1.123,00

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2

+14%

Befristeter
Material-
Teuerungszuschlag

» 01.04.2021

TEUERUNGS-
ZUSCHLAG

2,5%
Ab 01.01.2021

CNC-Lager- und Transportsysteme

kg
600

CNC-Schubladenrahmen SR 450
fir die Schublade 400 mm

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | cNCE2 | CNCE3

02.8705.500 450x600x 130  35* 25  15* 87,00
e

Montagewinkel fiir e
1 x CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT) N
= Paarweise

02.89.WAT.01 70x75x 88 15,40
Einhangeschiene fiir bis zu
5 x CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT)
= Paarweise

02.33.87.60  25x600x 75 15,00

CNC-Werkzeugaufnahmetrager
(WAT), 450

MaBe in mm (BxTxH) | cNCET | oncE2 | oncEs
*

02.8705.100 470x 120x 180 7% 5 3* 67,00



+14%

CNC-Schrinke und -Werkbinke

Ab 01012021 "5 01.04201

CNC-Kombi-System R 36-24

= Mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trdgern (WAT)
= Schubladen mit Vollauszug 100 % J

= Schubladen mit 50 mm Blendenhdhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen mit 100, 150 mm Blendenhohe, 100 kg Tragkraft

Schubladen mit 400 mm Blendenhéhe, 180 kg Tragkraft :
= Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

= *Anzahl der méglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)

= Schrank mit Kunststoffrollladen Fachbodenhalter fiir Rollladenschrank und CNC-Rahmen
= Mit Druckzylinderschloss = 1 Stlick
02.98.00 1000 x 500 x 1000 570,00 01-00206 1,50

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
fiir Rollladenschrank

= Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
= Tragkraft 120 kg

ke @110

02.89WARG900 950 x 425 x 85 118,00

S Toce |ace [ocs.

Maxupa!gAufnahrﬂemogllchkelt A8* 33* o4
der Einsatze pro Trager

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
fur Rollladenschrank, ausziehbar

= Fiir Rollladenschrank

= Vollauszug 100 %

= Tragkraft 50 kg

ke n i 311)

02.095.03 VA 950 x 420 x 68 106,00

S ok |ace [ocs.

Maxnpa!g Aufnahrqemoghchkeﬂ AF 33 o4
der Einsdtze pro Trager

B

CNC-Schubladenschrank R 36-24

= Mit Zylinderschloss

= Schubladennutzflache innen: 900 x 600 mm
= 4 x Schublade

ke @)

02.1080.4V 1005 x 736 x 819 873,00

400

CNC-Schubladenrahmen oder Einzeltréger siehe S. 9/10
CNC-Einsétze siehe S. 6/7



TEUERUNGS-

ZUSCHLAG
2,5 %
Ab 01.01.2021

CNC-Magazin-Hochschrank CNC-Lager- und Transportsysteme

= Gehduse aus stabilem, geschweitem Stahlblech

= Die mogliche Anzahl der Werkzeugrahmen richtet sich nach der kg
Werkzeughéhe und Anbringung (gerade oder geneigt) 1000
Maximale Aufnahmemdglichkeit der geraden Rahmen: 5 CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (wie Abbildung)

Maximale Aufnahmemadglichkeit der geneigten Rahmen: 4

= 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade/geneigt
= *Anzahl der mdglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3 g ( )9 genelg

1 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar
1 x Fachboden

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff Rollladen (leer) 1 x Schublade

= Kunststoff-Rollladen mit Druckzylinderschloss Lieferung ohne Werkzeuge und Einsétze

ke @000 it @)

02.95.01 1000 x 500 x 1950 879,00 02.95.01.01 1000 x 500 x 1950 1.352,50

CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)
= Hochwertiger Aluminium-Rollladen mit Druckzylinderschloss

02.89.01 1000 x 500 x 1950 1.006,00
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) —

= Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
= Tragkraft 120 kg

ke n i @170

02.89WARG900 950 x 425 x 85 118,00

S o | ace | v |

Maximale Aufnahmemadglichkeit der
Einsatze pro Trager

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
fiir Rollladenschrank, ausziehbar

= Fir Rollladenschrank

= Vollauszug 100 %

= Tragkraft 50 kg

ke @)

02.095.03 VA 950 x 420 x 68 106,00

[ |
ek [oca acs.

l\/.lax'llmale Aufqghmemoghchkeﬂ der 8% 33 ar
Einsatze pro Trager

Fachboden fiir CNC Rollladenschrank
= Tragkraft 100 kg

ke n i @10

04.122 950 x 420 x 28 53,00

Schublade fiir CNC-Rollladenschrank -
= Blendenhdhe 100 mm, Vollauszug 100 % w

= Tragkraft 50 kg 4 m

= Schubladennutzmal innen: 899 x 375 (B x T)

te 930

60.095.100VA 950 x 430 78,00

48*  33* 4%

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2



+14%
TEUERUNGS- Befristeter

CNC-Schranke und -Werkbanke vschtac BT

Ab 01012021 "5 01.04201

CNC-Flugeltiirenschrank mit Vollblechtiiren R 36-16

= Robuste, geschweiBte Stahlblechkonstruktion

= \Widerstandsféhige Pulverbeschichtung

= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Vollblechtiiren mit Griffschalen-Zylinderschloss

= Bei Benutzung von Schubladen und
Ausziigen ist ein Offnungswinkel von
130° notwendig

100

150

200

CNC-Fliigeltiirenschrank R 36-16
= 1 x fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
= 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

1 x Fachboden

3 x Schublade

Lieferung ohne Werkzeuge und Einsétze

02.118.05.01 980 x 500 x 1838 Fligelttrenschrank R 36-16 1 x fester und 1 x ausziehbarer Werkzeugauf- 921,00
nahmerahmen (WAR), 1 x Fachboden, ohne
Werkzeuge und Einsatze, 3 x Schublade (100,

150, 200 mm)
02.89WAR900 924 x 425 x 87 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR),  Passend fiir alle Fliigeltirenschranke, 82,00
gerade/geneigt gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg
02.89WARA900 926 x 450 x 60 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ~Ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg 97,00
ausziehbar, fiir Fliigeltiirenschrank
04.090.013 925x 443 x 22 Fachboden fir Fliigeltiirenschrank Fester Fachboden, in der Hohe verstellbar, 44,00
Tragkraft 80 kg
60.098.100VA 900 x 400 x 90 Schublade fir Fliigeltiirenschrank, Schublade passend fiir alle Fligeltirenschranke, 68,00
Fronthdhe 100 mm, Tragkraft 50 kg Auszug 100 %, NutzmaB innen: 900 x 400 mm
60.098.150VA 900 x 400 x 140 Schublade fir Fligelttirenschrank Schublade passend fir alle Flligeltiirenschranke, 73,00
Fronthohe 150 mm, Tragkraft 50 kg Auszug 100 %, NutzmaB innen: 900 x 400 mm
60.098.200VA 900 x 400 x 190 Schublade fir Flugelttirenschrank Schublade passend fir alle Flligeltiirenschranke, 78,00

Fronthéhe 200 mm, Tragkraft 50 kg Auszug 100 %, NutzmaB innen: 900 x 400 mm



TEUERUNGS-

ZUSCHLAG
2,5%
Ab 01.01.2021

CNC-Flugeltiirenschrank mit Sichttiiren R 36-16 CNC-Lager- und Transportsysteme

= Robuste, geschweiBte Stahlblechkonstruktion

= \Widerstandsfdhige Pulverbeschichtung

= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Sichttlren mit Griffschalen-Zylinderschloss

= Bei Benutzung von Schubladen und Auszligen
ist ein Offnungswinkel von 130° notwendig

CNC-Fliigeltiirenschrank mit Sichttiiren R 36-16
= 2 x feste, geneigte Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
= 2 x ausziehbare Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

= Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

ke @) sescroung

02.117.04.01 980 x 500 x 1838 CNC Fliigelttirenschrank 2 x fester und 2 x ausziehbarer CNC-Werkzeug- 942,00
mit Sichttlren R 36-16 aufnahmerahmen (WAR), ohne Werkzeuge und
Einsatze
04.090.013 925x 443 x 22 Fachboden Fester Fachboden, in der Hohe verstellbar, 44,00
Tragkraft 80 kg
02.89WAR900 924 x 425 x 87 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen Passend fiir alle Fliigeltiirenschranke, 82,00
(WAR), gerade/geneigt gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg
02.89WARA900 926 x 450 x 60 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, Passend fir alle Fliigelttirenschranke, 97,00
(WAR), ausziehbar ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg

CNC-Einsatze siehe S. 6/7

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2
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N h s k d k um k '{%JSECR}:JII_\IAG‘? Befristeter
CNC-Schranke und -Werkbanke Sl
Ab 01.01.2021 01082001

CNC-Flugeltiirenschrank R 36-16

= Bei Benutzung von Schubladen und Ausziigen ist ein Offnungswinkel von 130° notwendig

CNC-Fliigeltiirenschrank (leer) R 36-16 CNC-Fliigeltiirenschrank mit Sichttiiren (leer) R 36-16
= Fliigelttrenschrank mit Vollblechtiren = Fllgeltiirenschrank mit Sichttlren (Plexiglas)
= Mit Griffschalen-Zylinderschloss = Mit Griffschalen-Zylinderschloss
04.109 980 x 500 x 1019 900 402,00 04.117 980 x 500 x 1838 1719 584,00

04.118 980 x 500 x 1838 1719 479,00



CNC-Zubehor R 36-16

100 mm Blendenhohe 150 mm Blendenhohe

Schubladen fiir Fliigeltiirenschrank R 36-16
= Vollauszug 100 %

= Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

= SchubladennutzmaB innen: 900 x 400 mm

= Tragkraft max. 50 kg

Blendenhdhe in mm

Mantelhdhe in mm

60.098.100VA 100 85
60.098.150VA 150 135
60.098.200VA 200 185
-
-___,_,.,-'-"

/

Auszugsboden fiir Fliigeltiirenschrank
= Tragkraft max. 50 kg
= |nklusive Schienen und Befestigungsmaterial

bl @)

04.090.014 926 x 442 x70  Fachboden mit Aufkan- 65,00

tung, Auszug 100 %
/ —— el
I =
= 4

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) fiir Fliigeltiirenschrank
= Gerade und geneigt einsetzbar
= Inklusive Befestigungsmaterial

02.89WAR900 924 x 425 x 87 80 82,00
02.89WAR9005 924 x 425 x 87 140 96,00

o [ove | ows |
Maximale Aufnahmemadglichkeit der
Einsétze pro Trager fir 02.89WAR900 und
02.89WAR9005

48*

33*

24*

R

Nachriistsatz Winkel fiir
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen
= Tragkraft 140 kg

= 4-teiliges Set

u

02.89W140 76 x29x 12 14,00

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2
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TEUERUNGS-
ZUSCHLAG

2,5%
Ab 01.01.2021

CNC-Lager- und Transportsysteme

N

200 mm Blendenhche

90 68,00

140 73,00

190 78,00
e ——

Fachboden fiir Fliigeltiirenschrank
= Tragkraft max. 80 kg
= |nklusive Befestigungsmaterial

04.090.013 925x443x22  Fester Fachboden, in 44,00
der Hohe verstellbar,
verschraubt

e
A ——

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) fiir Fliigeltiirenschrank
= Ausziehbar 100 %
= Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

MaBe in mm (BxTxH) Tragkraft in kg

02.89WARA900 926 x 450 x 60 50 97,00

e | oce | ows |

Maximale Aufnahmemaglichkeit der

Einsdtze pro Trager fiir 02.89WARA900 48*  33* 4%
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CNC-RotaRex® -GroBraumschrank

CNC-RotaRex®

Ihre Vorteile

= Barrierefreier Zugang zum Schrank - Keine Storung durch Ausziige

= Platzsparend - Hohe Stiickzahl der Einsatze auf kleinster Lagerflache,
auf Tm? passen bis zu 400 Stk. SK30 Einsétze oder bis zu 300 Stk.
SK40 Einsatze

= Optimierung des Arbeitsablaufes,
da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind

= Offnungs- /Nutzhghe: 1790 mm

= Staplersockel, fir den Transport
Achtung! RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden!

Rollladen

= Fernbedienung fiir elektrisch angetriebenen Rollladen
bedient

= Alternativ mit Federzugwelle oder Fliigeltiiren mdglich

= Mit einer Fernbedienung kénnen mehrere Schranke gleichzeitig .
gedffnet werden (auf Anfrage) %-#1- ) ))

= Alufarbene Kunststoff-Lamellen
= |m Falle eines Stromausfalls oder technischen Defektes ist eine
Notentriegelung auf der Riickseite des Schrankes vorhanden

CNC-RotaRex® mit elektrischem Rollladen

= Prazisionsrohr @ 60 mm aus Stahl : gr:tnzeén,\?g%?;ﬁ?aghmen
= Galvanisch verzinkt

= Zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Drehrahmen
Individuell verstellbar im Raster 25 mm 02.1000.1 1055x1035x 2130 1.550,00

= Individuelles Nachstellen der Saulenposition durch eine Zunge am Boden

Saule

CNC-RotaRex® mit Fliigeltiiren
CNC-RotaRex® mit manuellem Rollladen = Sichtttiren mit Plexiglas
= Ohne CNC-Drehrahmen = Ohne CNC-Drehrahmen

st G110 ke G120

02.1000.2 1055 x 1035 x 2130 1.509,00 02.1000.3 1055 x 1035 x 1955 1.318,00




+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 01,0420

CNC-Drehrahmen mit Werkzeugeinsatzen CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Drehrahmen

= Abmessungen (@): 915 mm

= Kundenspezifisch in Hohe einstellbar durch ein Raster von
25 mm in der Saule

= Bis zu 5 x CNC-Drehrahmen passen in den RotaRex®
je nach Werkzeughdhe

= Alle Rahmen 360° einzeln drehbar

= Belastbar bis 300 kg pro Rahmen

= Mit Griffen fiir optimalen Zugang zu jedem Werkzeug

= Arretierung nach 90°, 180°, 270°, 360°

= |eichtldufig mit Stahl-Kugellagerfihrungen

e 49mp

| ——
e e W A
q’ —
- J
mapmaaa_. wrd
Werkzeugeinsatz GroBe 1 E1
. = \Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm
R M ) = CNC-Drehrahmen komplett bestlickt mit unten stehenden Einsétzen
= Anzahl der Anzahl der
-
CNC-Drehrahmen 02.R560130 SK 30 381,00
= Mit Griffen und Arretierung 02.R570104 Capto C4 80 80 381,00
= 16 Reihen fiir Werkzeugeinsatze 02.R560330 MK 3 80 80 381,00
= Lieferung ohne Einséitze 02.R560340 MK 4 80 80 381,00
02.R560225 VDI 25 80 80 381,00
02.RO1 915 161,00 02.R560230 VDI 30 80 80 381,00

CNC
Werkzeugeinsatz GroBe 3

Werkzeugeinsatz GroBe 2 )
E = Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm E3

= \Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm

= CNC-Drehrahmen komplett bestiickt mit unten stehenden Einsatzen = CNC-Drehrahmen komplett bestiickt mit unten stehenden Einsatzen
I o O R e A
02.R570150 HSKA50/B 63 406,00 02.R570132  HSKA 32 /B 40 372,00
02.R570163 HSKA 63 /B 80 60 60 422,00 02.R570140  HSKA 40/B 50 32 64 342,00
02.R560140 SK 40 60 60 348,00 02.R570180  HSKA 80/B 100 32 32 324,00
02.R570405 Capto C5 60 60 362,00 02.R5701100 HSKA 100/B 125 32 32 331,00
02.R560240 VDI 40 60 60 348,00 02.R560150  SK 50 32 32 284,00
02.R560350  MK5 60 60 348,00 02.R570103  Capto C3 32 96 372,00
02.R570106  Capto C6 32 32 295,00
02.R570108  Capto C8 32 32 324,00
02.R560250 VDI 50 32 32 284,00
02.R570100  Universal 32 32 324,00

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2



+14%

CNC-Werkstatt- und Transportwagen Eiiahey

Ab 01012021 "5 01.04201

CNC-Werkstattwagen R 18-24 | R 24-24

Die Optimale Lagerung und der sichere Transport der CNC-Werkzeuge
beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

= Einsdtze siehe Seite 6/7

= Bei Verwendung der Einzeltrager (WAT) werden die
Einhdngeschienen 02.33.87.60 bendtigt.

= Lieferung ohne Werkzeuge und Einsatze

CNC-Werkstattwagen R 18-24

= Abrollrand und Riffelgummiauflage

= 5 x Schublade

= SchubladennutzmaB innen: 450 x 600 mm
= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Schubladen mit 50 mm Blendenhéhe, 70 kg Tragkraft ﬂ

400

Schubladen mit 100 mm Blendenhdhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft
= Mit Einzelverriegelung

= 2 Bock- und 2 Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller
= Tragkraft max. 500 kg

sescnur
02.580.05V  555x736x991  CNC-Werkstattwagen mit 5 x Schublade und Abrollrand 1.046,20
02.8705.100 470x120x 180  CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT), 5 x Einzeltrager pro Schublade méglich 67,00
02.33.87.60 600X 25x 75 Einhangeschiene fiir CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT) 15,00
02.8705.500 450x600x 130 CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsatze 87,00

50

100

150

400
CNC-Werkstattwagen R 24-24
= Abrollrand und Riffelgummiauflage 3
= 4 x Schublade
= SchubladennutzmaB innen: 600 x 600 mm

= Schubladen mit Vollauszug 100 %

= Schubladen mit 50 mm Blendenhdhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen mit 100 mm Blendenhéhe, 100 kg Tragkraft
Schubladen mit 400 mm Blendenhdhe, 180 kg Tragkraft

= Mit Einzelverriegelung

= 2 Bock- und 2 Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller

= Tragkraft max. 500 kg

T
02.780.04V 705x736x991  CNC-Werkstattwagen mit 4 x Schublade und Abrollrand 1.038,20
02.8707.100 620x120x 180  CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT), 5 x Einzeltrager pro Schublade méglich 71,00
02.33.87.60 600 x25x 75 Einhangeschiene fiir CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT) 15,00

02.8707.500 600 x 600 x 130 CNC-Schubladenrahmen SR 600, ohne Werkzeugeinsatze 95,00



+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 501082021

CNC-Transportwagen mit Garage R24-24 | 36-24

= Optimale Lagerung und sicherer Transport
= *Anzahl der méglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3,
siehe Seite 6/7
= Tragkraft max. 500 kg
(gilt fur den Transportwagen)

Gehdause fiir CNC-Wagen 02.85.07, R24-24

CNC-Lager- und Transportsysteme

MaBe in mm (BxTxH) Beschreibung CNCE1 CNCE2 | CNCE3

02.86.07 705x736x 1019 Garage, abschlieBbar mit Zylinderschloss

02.85.07 560 x 630x 950  CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen 60*

@ 125 mm mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsatze und Werkzeugtrager

02.8707.100 620x 120x 180  *CNC-Werkzeugaufnahmetrdger (WAT) 600 fiir R 24-24, 10*

6 x Einzeltrager pro Wagen méglich, Kapazitat siehe Tabelle unten
02.85.08 535x 336 x 36 Wanne unten fiir CNC-Wagen

Gehause fiir CNC-Wagen 02.85.01, R36-24
sesveibung

02.86.01 705x 1003 x 1019 Garage, abschlieBbar mit Zylinderschloss

02.85.01 560x930x 950  CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 125 mm
mit Feststeller ohne Werkzeugeinsatze und Werkzeugtrager

02.8710.100 920x 120x 180  *CNC-Werkzeugaufnahmetrager (WAT) 900 fiir R 36-24, 6 x Einzeltrdger
pro Wagen mdglich, Kapazitat siehe Tabelle unten

02.85.06 835x330x 36 Wanne unten fir CNC-Wagen

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2

42*

7*

66*
1%

30%

5*

8*

369,00
428,00

71,00

34,00

368,00
432,00

79,00

35,00
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CNC-Werkstatt- und Transportwagen gl

2,5% Teuerungszuschlag

Ab 01012021 "5 01.04201

CNC-Transportwagen

Lagerung von bis zu

= Optimale Lagerung und sicherer Transpor 400 Einsatzen
= Lieferung ohne Werkzeuge und Eins
= *Anzahl der méglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3,

siehe Seite 6/7

g ¢

CNC-Wagen (leer) fiir max. 8 CNC-Trager 02.8707.100

= 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller

= Max. Aufnahme der CNC-Einsatze bei 8 x Trager (siehe Tabelle)
= Tragkraft max. 400 kg

02.8707.100 10* 7* 5* 02.88.00 630 x 900 x 860 80* 56* 40* 503,00
: L - .

s

-

---"""—.....TT_"- T

CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) fiir CNC-Werkzeuge

= 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 200 mm mit Feststeller CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) fiir CNC-Werkzeuge
= 1 x Werkzeugrahmen oben = 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 200 mm mit Feststeller

= 1 x Fachboden unten = 2 x Werkzeugrahmen
= Max. Aufnahme der CNC-Einsétze siehe Tabelle = Max. Aufnahme der CNC-Einsétze siehe Tabelle
= Tragkraft max. 400 kg = Tragkraft max. 400 kg

MaBe in mm (BxTxH) | CNCE1 | oncE2 | oNcE3 MaBe in mm (BxTxH) | cNCE1 | oncE2 | oncE3

02.092.02  950x665x950  80*  55*  40% 551,00 02.092.01 950 x 665x 950  160* 110* 80* 663,00



+14%
TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-

2,5% Teuerungszuschlag
Ab 01.01.2021 T 01.042001

CNC-Transportwagen CNC-Lager- und Transportsysteme

= 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen @ 125 mm mit Feststeller
= Ergonomischer Griff, dadurch lassen sich die
Multi-Wagen &uBerst leicht bewegen und sind iiberall einsetzbar
= |ndividuelle Zusammenstellungen méglich
= Tragkraft max. 400 kg
= *Anzahl der méglichen Einsatze, fiir die GroBen E1, E2, E3,
siehe Seite 6/7

e

[ Pos [t ] WaBeinmm ®1xH) ] Beschreibung

07.58.10-1 990 x 610 x 1450 CNC-Wagen (leer) mit Ablageboden unten 322,00
07.58.22 980 x 200 x 30 Ablageboden oben fiir CNC-Wagen 35,00
3 02.910.02 942 x 263 x 134 Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900 92,00

2 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar
02.910.01 942 x 147 x 134 Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900 51,00

1 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar

= \Werkzeugaufnahmeboden schmal = \Werkzeugaufnahmeboden breit
= WABk 900 = WABg 900
*

02.910.01 942 x 147 x 134 16% 11 8 51,00 02.910.02  942x263x134 32* 22 16* 92,00

HEEEENENNE WE RAL-Standardfarben auf Seite 2
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TEUERUNGS- Befristeter
ZUSCHLAG Material-
2,5% Teuerungszuschlag

Ab 01.01.2021 T 01,0420

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-RotaRex®

Lagerung von bis zu 400
CNC-Einsatzen.
Siehe Seite 22

Die Angebote gelten fiir Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Anderungen sowie Preisanderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuziiglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Giltig bis zum 31.12.2021. Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Bedrunka-+Hirth Gerdtebau GmbH

finden Sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de

I Katalog



