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Hangeschranke bedrunkathirth

Hangeschranke
= Stabile Stahlblechkonstruktion = Tiiren kénnen wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
= |ochquadrate 10x10 mm = Zylinderschloss mit zwei Schlisseln
= Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm = Montage an der Wand durch Dibeln und Verschrauben
03.080.001A : . _ : .080. . .040.
Wandhéngeschrank 03.040.091A Wandhéngeschrank 03.080.107A 03.040.191A
= Mit glatter Riickwand = Mit Lochblech-Riickwand
= 1 x Fachboden = 1 x Fachboden
22337.040.091A 400 x 300 x 600 Sichtfenstertir 229,14 22337.040.191A 400 x 300 x 600 Sichtfenstertir 264,48
22337.080.091A 800 x 300 x 600 Sichtfenstertiiren 335,16 22337.080.191A 800 x 300 x 600 Sichtfenstertren 379,62
22337.040.001A 400 x 300 x 600 Vollblechtir 198,36 22337.040.101A 400 x 300 x 600 Vollblechttr 225,72
22337.080.001A 800 x 300 x 600 Vollblechtiiren 264,48 22337.080.101A 800 x 300 x 600 Vollblechtiren 306,66

Achtung! Wandhéngeschréanke der Serie 22337. sind nur in diesen Farben erhéltlich:

= 2 x Fliigeltire 700 mm

= 1 x Schublade BLH 75 mm
Vollauszug 100%, Tragkraft 15kg

= 1 x Fachboden 990 mm

= 1 x Flugeltire 700 mm

ke 314)
03.87W500A 500 x 200 x 750 156,55 03.87W1000SA 1000 x 310 x 750 365,98

= 2 x Flugeltire 700 mm = 3 x Fliigeltire 700 mm
= 1 x Zwischenwand = ) x Zwischenwand

= 3 x Fachboden = 4 x Fachboden

ke @14 ke o)

03.87W1000A 1000 x 200 x 750 258,75 03.87W1500A 1500 x 200 x 750 473,68

Fachboden einzeln fiir Wandhéangeschrank der Serie 03.87W

Mabe in mm (BT
———— 03.87WFBA 490 x 180 x 20 17,62
03.87.WFB1000A 990 x 290 x 20 22,80
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Hangeschranke

Hangeschrank mit Fliigeltiiren

= Fllgeltiiren innenliegend, biindig mit Gehause

= Turoffnungswinkel ca. 100° [* ]

= 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech

= Blechstarke 1 mm Befestigung

= Tragkraft 35 kg zwischen den | —
= Bei Wandbefestigung: Tragséulen : ;

Lieferung ohne Befestigungsmaterial, i

ausreichendes Montagematerial wahlen, je nach Wandbeschaffenheit.
= Bei Befestigung zwischen zwei Tragsaulen:

Lieferung inkl. 4x Einhangewinkel

. e
R

Fachboden aus verzinktem Stahlblech

Inkl. Befestigungsmaterial

CL6WHSF06

Héngeschrank mit einer Fliigeltiire
1 x Fligeltiire, 1 x Fachboden, Verriegelung seitlich iiber
Griffschalenschloss mit 2 Schliissel

CL6WHSFO6FB 597 x 165 x 20 34,80
CL6WHSF06  Wandbefestigung BT cLywsrosrs 697 x 165 x 20 37,20

CL6WHSFO6MW  zwischen Tragsdulen CLOWHSFOBFB 897 x 165 x 20 m
i
|

CL7WHSF06 CLOWHSF06

Hangeschrank mit Doppelfliigeltiire

2 x Flugeltiire, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit
2 x Schliissel, Dreipunkt-Verriegelung

Hangeschrank mit Doppelfiiigeltiire
2 x Fliigeltiire, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit
2 x Schliissel, Dreipunkt-Verriegelung

CLOWHSF06 Wandbefestigung 250,80

: _ ~ 900 x 200 x 600
CL7WHSFO6  Wandbefestigung  700x200x600  WMMEEANAY  CLOWHSFOGMW zwischen Tragsaulen | 294,41]
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Hangeschranke

Griffschalenschlos:

Hangeschrank mit 90° Klappe und Gasdruckfeder Gasdruckfeder
= Klappttren innenliegend, biindig mit Gehduse
= Tiirdffnungswinkel ca. 90°
= Blechstdrke 1 mm
= Tragkraft 35 kg
= Bei Wandbefestigung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
ausreichendes Montagematerial wahlen, je nach Wandbeschaffenheit.
= Bei Befestigung zwischen zwei Tragsaulen:
Lieferung inkl. 4x Einhdngewinkel

Turgffnungswinkel 90°

CL7WHSG04 Blechstarke Tmm

Hangeschrank mit Klapptiire

Verriegelung iiber Giffschalenschloss mit 2x Schliissel

CL7WHSGO04 Wandbefestigung 700 x 310 x 400

CL6WHSG04 CLOWHSGO04

Hangeschrank mit Klapptiire Hangeschrank mit Klapptiire

Verriegelung iiber Giffschalenschloss mit 2x Schliissel Verriegelung tiber Giffschalenschloss mit 2x Schliissel

CL6WHSGO4  Wandbefestigung  600x310x400 [MMEEPNI]  CLOWHSGO4  Wandbefestigung 900 x 310 x 400 267,60
CLOWHSGOAMW zwischen Tragsiulen 600x 200x 400  [EEENZ]  CLOWHSGOAMW zwischen Tragsaulen 900 x 200 x 400  [NEREIER]

Standardfarben

= Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtone ohne Mehrpreis
= Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmaBig:
Gehause RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau

Fenstergrau
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Ultramarinblau
RAL 7016
Anthrazitgrau
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Feuerrot
Rubinrot
Verkehrsrot
RAL 5002
Signalblau
Enzianblau
RAL 5012
Lichtblau
Gelbgriin
RAL 9010
Reinweil

Verband E E Die Lieferung unserer Aktionsartikel erfolgt in der Regel generell frei Haus Oster-
Lagertechnik "2 reich (auBer bei Kleinstbestellungen, bzw. Lieferungen auf Inseln und in Alpinregio-
Betriebs- nen), jedoch wird generell ein Frachtkostenanteil in Hohe von 5% der Bestellsumme
einrichtung E % in Rechnung gestellt.

b d k&"h H_I Die Angebote gelten fiir Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Anderungen sowie Preis-
E I'Uﬂ Il' I B L G anderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuziiglich der gesetzlichen
Workplace up to date — mehr Raum zum Arbeiten Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gliltig bis zum 31.12.2025. Die Allgemeinen

° ® WWWIblgat Geschdftsbedingungen von IBLG finden Sie auf der Website unter www.iblg.at.
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